Montage-, Bedienungs- und Wartungs- 34 Print-no. 5041869
anleitung St!Gelkontakt f'r blueMatic EAV 02/2017

3.3 Verkabelung

3.3.1 Verkabelungsplan EAV + Stllelkontakt und Rahm ennetzteil 12V DC
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Abbildung 3.3.1-1: St!Gelkontakt und Rahmennetzteil, jewe ils im Pro"l mit Kabel
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Hinweis:
Kabelreserven (ca. 10 cm fer alle Bauteile) beachten!
Montage St€lelkontakt mit Flegel- und Rahmenteil korrekt hinsi chtlich Polaritet in
DIN RS bzw. LS Ter ausfshren > jeweils 1+2 bzw 1-2-Symbol gegensbe rliegend (bei
DIN RS-Ter: 42 unten, bei DIN LS-Ter: 1+2 oben).

Offnungssignal
(extern)

- 0vDC

+ 12vDC

Abb.:
DIN rechts, bei Montage in
DIN links 180° drehen

Abbildung 3.3.1-2: Belegung Kontakte St!Oelkontakt

Stecker jeweils korrekt bis zum Einrasten einstecken (gegen verdrehen ge  sichert).
Befestigung am Pro,| fer St€lelkontakt und Rahmen netzteil mit Schrauben max.

4 x 20 mm ausfehren (Verletzung dahinterliegender K abel verhindern).

Flegel- und Rahmenteil des St€lelkontakts vor Inbetriebnahme un d danach regel-
meQig fetten (siehe 4. Wartung und P fege).

Funktion nach dem Einbau von St€delkontakt und Rahmennetzteil prefen.

Achtung#

Kabel fer externes Signal am Rahmennetzteil ist stromfehrend (12 v DC), keine Fremd-
spannung anschlieden!

Im Auslieferungszustand isoliert, bei Kerzung (z. B. Anpassung a  n die bauliche Situati-
on) ZWINGEND isolieren, wenn nicht ben€tigt.
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netzteil f$r Zu-

3.3.2 Verkabelungsplan EAV + StlOelkontakt + Rahmen
trittskontrollsysteme (%$gelseitig),
z. B. Fingerprint Idencom/ekey Microsteuerung

STV-NETZTEIL RAHMEN 12V DC 1,5 A
(2AI25)
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Microsteuerung (ekey) bzw. abgesetzte Re-
laiseinheit / Blackbox (Idencom)

Set St€delkontakt Flsgelteil und Rahmentei

@ Y-Kabel (Anschluss fer Motorkasten EAV und
Zutrittskontrollsysteme an 3 m Kabel)

2 bzw. 3,5 m Kabel (Verbindung vom Flegel-
teil St€lelkontakt zum Y-Kabel)

Motorkasten EAV

Fingerprint (Leser)
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