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3.3 Verkabelung

3.3.1 Verkabelungsplan EAV + StéBelkontakt und Rahmennetzteil 12 V DC
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Abbildung 3.3.1-1: StoBelkontakt und Rahmennetzteil, jeweils im Profil mit Kabel

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - Berkeser Str. 6 - D-98617 Meiningen www.winkhaus.de
Technische Anderungen vorbehalten



Montage-, Bedienungs- und Wartungs- 35 Print-no. 5041869
anleitung StoBelkontakt fiir blueMatic EAV 02/2017

Hinweis:

* Kabelreserven (ca. 10 cm fir alle Bauteile) beachten!

* Montage StoBBelkontakt mit Fligel- und Rahmenteil korrekt hinsichtlich Polaritat in
DIN RS bzw. LS Tur ausfiihren > jeweils ,+“ bzw ,-“-Symbol gegeniberliegend (bei
DIN RS-Tir: ,+“ unten, bei DIN LS-Tur: ,+“ oben).

Offnungssignal
(extern)

= 0vDC

+ 12vDC

Abb.:
DIN rechts, bei Montage in
DIN links 180° drehen

Abbildung 3.3.1-2: Belegung Kontakte StoBelkontakt

»  Stecker jeweils korrekt bis zum Einrasten einstecken (gegen verdrehen gesichert).

» Befestigung am Profil fir StéBelkontakt und Rahmennetzteil mit Schrauben max.
4 x 20 mm ausfihren (Verletzung dahinterliegender Kabel verhindern).

+ Flugel- und Rahmenteil des StéBelkontakts vor Inbetriebnahme und danach regel-
maBig fetten (siehe 4. Wartung und Pflege).

»  Funktion nach dem Einbau von StoBelkontakt und Rahmennetzteil prifen.

Achtung!

Kabel fiir externes Signal am Rahmennetzteil ist stromfiihrend (12 V DC), keine Fremd-
spannung anschlieBen!

Im Auslieferungszustand isoliert, bei Kiirzung (z. B. Anpassung an die bauliche Situati-
on) ZWINGEND isolieren, wenn nicht benétigt.
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3.3.2 Verkabelungsplan EAV + StoBelkontakt + Rahmennetzteil fiir Zu-

trittskontrollsysteme (fliigelseitig),
z. B. Fingerprint Idencom/ekey Microsteuerung
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