MaximalgroBen

Maximale ElementgroBen

Die maximale ElementgroBe bezieht sich auf das BlendrahmenauBBenmal.

lBitte beachten!

= Nicht farbige Elemente dirfen bis maximal 6,50 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 420 cm und die maximale Hohe 420 cm.
= Farbige Elemente diirfen bis maximal 6,00 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 420 cm und die maximale Hohe 420 cm.

Fliigelgruppen
Unabhdngig vom VEKA Profilsystem gelten einheitliche maximale FliigelgréBen fiir die Fenster- und
Turelemente. Zur besseren Orientierung sind die Fliigelgeometrien in folgende Gruppen aufgeteilt:
=, 70er" Fliigelprofile
fiir DK - Elemente [ mit Euronut / Ansichtshohen von 70 - 79 mm
= ,80er" Fliigelprofile
fiir DK - Elemente [ mit Euronut / Ansichtshéhen von 80 - 89 mm
= ,100er" Fliigelprofile
fiir DK - Elemente [ mit Euronut [ Ansichtshéhen 105 - 118 mm
= Haustiirfliigelprofile
flir Haustiirelemente [ mit Flachstulpnut / Ansichtshéhen 120 - 125 mm
= Nebeneingangstiirfliigelprofile
fiir Drehtiiren | mit Euronut / Ansichtshéhen 105 - 114 mm
= passivhaustaugliche Fliigelprofile
= Klebefliigelprofile

«70er" Fliigelprofile
fir weiBe und farbige Profile mit Verstarkung 113.363

103.340  103.343

«80er" Fliigelprofile
. fiir weiBe Profile mit Verstarkung 113.292/113.365
fur farbige Profile mit Verstérkung 113.294.2

JLs

103.341 103.358
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MaximalgroBen

«100er" Fliigelprofile
. fiir weiBe Profile mit Verstarkung 113.270/115.003
fur farbige Profile mit Verstérkung 113.270

114
H==

114
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-
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103.345 103.346  103.314

Haustiirfliigelprofile
fir weiBe und farbige Profile mit Verstérkun(_; 113.011.3/113.011.5 (vor(_;efrést)

105.380  105.381 105.383

. Nebeneingangstiirfliigelprofile
fur weiBBe und farbige Profile mit Verstérkung 113.368.2

el

gﬂ% #ﬂg ﬂ

114

103.345  103.346

passivhaustaugliche Fliigelprofile Klebefliigelprofil
fir weiBe und farbige Profile mit Thermo- fur farbige Profile mit
stahl (kein VEKA Artikel) Verstérkun(_; 113.020
] )
3 I 3 L%Dﬂl I
I 5 ] 5
103.341 103.342
Stulpprofile

B Stulpprofile mit Verstarkung 113.001.3
B Stulpprofile mit Verstarkung 113.001/113.028
3 Stulpprofile ohne Verstarkung

ﬁﬁij:% 3 \[E%_QL 3

102.316 102.314  102.313
EEEN Em] /|
—
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MaximalgroBen

Darstellung der MaximalgroBen fiir Fligel

Die Diagramme auf den nachfolgenden Seiten bilden die Begrenzungen fiir MaximalgroBen ab.
MinimalgréBen sind maschinenabhangig.

Das Diagramm (links) fiir Dreh-Kippfliigel setzt sich aus den beiden Grafiken (Mitte und rechts) zusammen:
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Fiir weiBe Fliigel gilt:
Es muss immer rundum verstarkt werden.

Ausnahme: Nur im gelben Bereich kann auf die Verstarkung seitlich und oben verzichtet werden, nur
unten waagerecht immer verstarken.

Fiir farbige Fliigel gilt:
Es muss immer rundum verstarkt werden.

2 9 g 2
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R R B see e
Fiir Haustiir- und Nebeneingangstiirfliigel gilt: Fiir Stulpelemente gilt:
Es muss immer rundum verstarkt werden. Maximale Héhe in Abhdngigkeit
MaximalgroBen fiir weiBe und farbige Fliigel sind vom Stulpprofil/Verstarkung.

identisch.
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fir ,70er” Fliigelprofile

MaximalgroBen fir ein- und mehrfliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit festem Pfosten
nach den Klassifizierungen B1, B2 und B3. Ausfiihrung wei3 und farbig. =

= Nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 1,80 m?gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 120 cm und die maximale Hohe 240 cm.
= Farbige Fliigel diirfen bis maximal 1,70 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 110 cm und die maximale Hohe 240 cm.

* Maximales Glasgewicht 40 kg.

* Bei liegenden Fliigelflichen (b>h) muss das Seitenverhaltnis FFB/FFH aus den gliltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

= Kipp-Elemente diirfen mit einer max. Breite von 240 cm gefertigt werden. Oben genannte max. Fliigel-
flachen und das Fliigelgewicht miissen eingehalten werden. Der max. Bandabstand betragt 700 mm.
Angaben zu Fangscheren, Handgestangen, Motor usw. miissen aus den giltigen Unterlagen des jeweiligen
Beschlaglieferanten entnommen werden.

«70er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.27)

Klassifizierung B1, B2 und B3:
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240 ‘ il I T I W W Y}
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180 ) .
170 170 Maximale Abmessungen fiir:
160 160
150 150 " Fligel in farbig,
140 140 rundum mit Stahl verstarken
130 130
120 120 . Fligel in weiB3,
110 110 rundum mit Stahl verstarken
100 100
% 20 Fliigel in weiB,
80 80 nur unten waagerecht mit Stahl verstarken,
70 70 seitlich und oben kann auf Stahl verzichtet werden
60 60
£ 50 50
< 40 40
v 30 30
S
e 20 20
_g 10 10
2 00 00
o O O O O O O O O O 9O o 9 9 9 o

Fltigelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fir ,70er” Fliigelprofile

MaximalgroBen fir zweifliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit losem Pfosten
nach den Klassifizierungen B2 und B3. Ausfiihrung weil3 und farbig.

= Bei Stulpelementen Fliigel und Stulpfliigel generell verstarken!
= Nicht farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 90 em breit und 240 ¢cm hoch
gefertigt werden.
= Farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 85 cm breit und 240 ecm hoch gefertigt werden.
= Maximales Glasgewicht 40 kg.
= Bei liegenden Fliigelflachen (b>h) muss das Seitenverhiltnis FFB/FFH aus den giiltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

«70er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.27)
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
LT Maximalhthe Fltigel in farbig, Fltigel in weiB,

mit Stulpprofil rundum mit Stahl verstéarken rundum mit Stahl verstérken

Klassifizierung B2: Klassifizierung B3:
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Fliigelbreite in cm Fliigelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fir ,80er" Fliigelprofile

MaximalgroBen fir ein- und mehrfliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit festem Pfosten
nach den Klassifizierungen B1, B2 und B3. Ausfiihrung wei3 und farbig. =

Nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,25 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 140 cm und die maximale Hohe 240 cm.
Farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,00 m? gefertigt werden.

Die maximale Breite betrdgt 130 ecm und die maximale Hohe 240 cm.

Max
Bei |

imales Glasgewicht 70 kg.
iegenden Fliigelflachen (b>h) muss das Seitenverhiltnis FFB/FFH aus den giiltigen Unterlagen des

jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

Kipp-Elemente diirfen mit einer max. Breite von 240 cm gefertigt werden. Oben genannte max. Fliigel-
flichen und das Fliigelgewicht miissen eingehalten werden. Der max. Bandabstand betrdagt 700 mm.
Angaben zu Fangscheren, Handgestdngen, Motor usw. miissen aus den giiltigen Unterlagen des jeweiligen
Beschlaglieferanten entnommen werden.

‘ . «80er"” Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.27)
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Klassifizierung B1, B2 und B3:
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Maximale Abmessungen fiir:

110 . Fligel in farbig,
100 rundum mit Stahl verstiarken

90
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80 . Fliigel in weiB,
70 rundum mit Stahl verstirken

60

50

40

Fligel in weiB,

unten waagerecht mit Stahl verstarken,

seitlich und oben kann auf Stahl verzichtet werden

Fligelhéhe in cm
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Fliigelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir ,80er" Fliigelprofile

MaximalgroBen fir zweifliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit losem Pfosten
nach den Klassifizierungen B2 und B3. Ausfiihrung weil3 und farbig.

= Bei Stulpelementen Fliigel und Stulpfliigel generell verstarken!
= Nicht farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 100 e¢m breit und 240 cm hoch
gefertigt werden.
= Farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 95 ecm breit und 240 cm hoch gefertigt werden.
= Maximales Glasgewicht 70 kg.
= Bei liegenden Fliigelflachen (b>h) muss das Seitenverhiltnis FFB/FFH aus den giiltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

‘ . «80er"” Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.27)
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
“T—T Maximalhthe Fliigel in farbig, . Fliigel in weiB,

mit Stulpprofil rundum mit Stahl verstérken rundum mit Stahl verstérken

Klassifizierung B2: Klassifizierung B3:
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Fliigelbreite in cm Fliigelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fir ,100er" Fliigelprofile

MaximalgroBen fir ein- und mehrfliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit festem Pfosten |
nach den Klassifizierungen B1, B2 und B3. Ausfiihrung wei3 und farbig. =

= Nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,50 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 150 cm und die maximale Hohe 240 cm.

= Farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,40 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 140 cm und die maximale Hohe 240 cm.

* Maximales Glasgewicht 100 kg.

* Bei liegenden Fliigelflichen (b>h) muss das Seitenverhaltnis FFB/FFH aus den gliltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

= Kipp-Elemente diirfen mit einer max. Breite von 240 cm gefertigt werden. Oben genannte max. Fliigel-
flachen und das Fliigelgewicht miissen eingehalten werden. Der max. Bandabstand betragt 700 mm.
Angaben zu Fangscheren, Handgestangen, Motor usw. miissen aus den giltigen Unterlagen des jeweiligen
Beschlaglieferanten entnommen werden.

‘ . »100er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)

Klassifizierung B1, B2 und B3:
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0 70 rundum mit Stahl verstarken
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£ 5 2 unten waagerecht mit Stahl verstérken,
2 20 20 seitlich und oben kann auf Stahl verzichtet werden
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Fligelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir ,100er" Fliigelprofile

MaximalgroBen fir zweifliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit losem Pfosten
nach den Klassifizierungen B2 und B3. Ausfiihrung weil3 und farbig.

= Bei Stulpelementen Fliigel und Stulpfliigel generell verstarken!
= Nicht farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 110 ¢m breit und 240 ecm hoch
gefertigt werden.
= Farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 105 cm breit und 240 cm hoch gefertigt werden.
= Maximales Glasgewicht 100 kg.
= Bei liegenden Fliigelflachen (b>h) muss das Seitenverhiltnis FFB/FFH aus den giiltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

‘ . »100er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
—T—T— Maximalhghe [0 Fligel in farbig, B rigel in weis,
mit Stulpprofil rundum mit Stahl verstarken rundum mit Stahl verstérken
Klassifizierung B2: Klassifizierung B3:
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir Hausturfliigelprofile

MaximalgréBen fiir 1-flg. und 2-flg. Haustlir-Elemente mit festem Pfosten
nach der Klassifizierung B1. Ausfiihrung wei3 und farbig.

VL‘Bitte beachten!

= Farbige und nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,30 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 100 cm und die maximale Hohe 240 cm.
Pro Fliigel sind mindestens 3 Bander erforderlich.

= Maximales Glasgewicht 100 kg.

= Nicht farbige Fliigel sollten ab einer Hohe von 210 cm mit einem Automatikgetriebe ausgestattet
werden.

= Farbige Fliigel missen ab einer Hohe von 210 cm mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sein.

= Rahmen- und Fliigelprofile generell rundum verstarken und Fliigelverarbeitung immer mit
EckschweiBverbinder.

= T-Profile generell mit Vorsatzzarge versehen!
= Kopplungen entsprechend verstarken!

. Haustiirfliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
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o
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J
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90 90 £
80 = —
70 70 UL J
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50 50
E 40 40
£ 3 30
v
§ 20 20
< 10 10 Fligel weiB und farbig,
S immer rundum mit Stahl verstarken
— 00 00
ol O O O O O O O O O 9 o 9O 9O o o

Fligelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir Haustirfliigelprofile

MaximalgréBen fiir 2-flg. Haustlir-Elemente mit losem Pfosten
nach der Klassifizierung B1. Ausfiihrung weiB3 und farbig.

= Farbige und nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,00 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 90 em und die maximale Hohe 240 cm.
Pro Fliigel sind mindestens 3 Bander erforderlich.

= Maximales Glasgewicht 100 kg.
= Die Beschlagsituation ist mit dem Beschlaglieferanten abzuklaren.

= Rahmen- und Fliigelprofile generell rundum verstarken und Fliigelverarbeitung immer mit
EckschweiBverbinder.

. Haustiirfliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)

Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
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Fligelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir Nebeneingangstiirfliigel

MaximalgroBen fir 1-flg. und 2-flg. Drehtiir-Elemente mit festem Pfosten nach der Klassifizierung B1.
Ausfiihrung weil3 und farbig.

= Farbige und nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,00 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 90 cm und die maximale Hohe 220 cm.
Pro Fliigel sind mindestens 3 Bander erforderlich.

* Maximales Glasgewicht 80 kg.

= Nicht farbige Fliigel sollten ab einer Hohe von 210 cm mit einem Automatikgetriebe ausgestattet
werden.

= Farbige Fliigel missen ab einer Hohe von 210 cm mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sein.

= Rahmen- und Fligelprofile generell rundum verstirken und Fliigelverarbeitung immer mit
EckschweiBverbinder.

= T-Profile generell mit Vorsatzzarge versehen!
= Kopplungen entsprechend verstarken!

. Nebeneingangstiirfliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
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Fliigelbreite in cm

1.38 Allgemeine Informationen Technische Anderungen vorbehalten
9 SOFTLINE 82 Stand 062012 | ©VEKA AG



MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir Nebeneingangstiirfliigel

MaximalgréBen fiir 2-flg. Drehtiir-Elemente mit losem Pfosten nach der Klassifizierung B1.
Ausflihrung weif3 und farbig.

MBitte beachten!

= Farbige und nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 1,80 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betragt 80 cm und die maximale Hohe 220 cm.
Pro Fliigel sind mindestens 3 Bander erforderlich.

= Maximales Glasgewicht 80 kg.
= Die Beschlagsituation ist mit dem Beschlaglieferanten abzuklaren.

= Rahmen- und Fliigelprofile generell rundum verstarken und Fliigelverarbeitung immer mit
EckschweiBverbinder.

. Nebeneingangstiirfliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
SRR EEREERERERRIRR: TT=T  Maximalhshe
240 240 mit Stulpprofil
230 230
220, 220
210_- 210
200 200
190 190 max. 80 cm max. 80 cm
| e B | e B
180 180
170 170 — = I
160 160 =l &
150 150
140 140 c
130 130 3
120 120 <
i ﬂ @ 9
N
110 110 .
100 100 =
S
20 20
80 80
s &
70 70 jpi ?jd
60 60
50 50
£ 40 40
o
£ 30 30 . .
v ) Fliigel weiB und farbig,
S 20 0 immer rundum mit Stahl verstirken
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(=2}
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Fliigelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir Parallel-Schiebe-Kipptiiren/ -fenster

MaximalgrdBen fiir mehrteilige Parallel-Schiebe-Kipptiiren nach der Klassifizierung bis B3.
Ausfiihrung weil3 und farbig.

MBitte beachten!

= Maximale Fliigelbreiten und -héhen gelten wie auf den Seiten 1.30 bis 1.35 beschrieben.
Fiir die maximalen Fliigelflachen und Glasgewichte gilt:
Nicht farbige und farbige ,100er" Fliigelprofile dirfen bis maximal 3,00 m? und 120 kg Glasgewicht
gefertigt werden.
Nicht farbige ,80er" Fliigelprofile diirfen bis maximal 2,50 m? und 100 kg Glasgewicht und
farbige ,80er"” Fliigelprofile bis maximal 2,25 m? und 70 kg Glasgewicht gefertigt werden.

= Nicht farbige Elemente diirfen bis maximal 6,50 m?und farbige Elemente bis maximal 6,00 m? gefertigt
werden. Die maximale Blendrahmenbreite darf 400 cm nicht liberschreiten.

= Blendrahmen- und Fliigelprofile generell rundum verstarken. Zur sicheren Beschlagmontage sollten alle
Verschraubungen der Laufwerke in entsprechend gewahlte Armierungsprofile erfolgen, siehe Verarbeitung.

= Je nach ElementgroBe ist die Statik zu beachten, Dehnungskopplung/Zarge einsetzen!

‘ . «80er"” Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.27)
‘ . «100er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)

* max. Fliigelbreite

_

i * max. Fliigelbreite:
.80er" Fliigelprofile wie auf Seite 1.30
.100er" Flligelprofile wie auf Seite 1.32
5
=
N +
x
3]
S
I |f
** max. ** max.

Fliigelbreite Fliigelbreite

e e B | |

I ** max. Fliigelbreite bei Stulpelement:
.80er" Fliigelprofile wie auf Seite 1.33

.100er" Fligelprofile wie auf Seite 1.35

max. 240 cm
+
+
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir Falt-Schiebetiiren

MaximalgroBen fir Falt-Schiebetliren nach der Klassifizierung B1. Ausfiihrung wei3 und farbig.

= Nicht farbige und farbige Falt-Schiebetiirfliigel diirfen bis maximal 90 em Breite und 240 cm Hohe
gefertigt werden.

= Die maximale Blendrahmenbreite darf 400 cm nicht iiberschreiten.

= Blendrahmen- und Fliigelprofile generell rundum verstarken.

= Man unterscheidet bei Falt-Schiebetiiren zwischen oben- und untenlaufenden Tiiren. Untenlaufende Tiiren
sind im PVC-Bereich zu favorisieren, da hierdurch eine funktionsgerechtere Fiihrung der Faltfliigel gewahr-
leistet wird.

= Um moglicher Durchbiegung vorzubeugen, ist bei Montage der Falt-Schiebetiir auf sorgfaltige Veran-

kerung des Blendrahmens zum Mauerwerk zu achten. Untere Laufschiene sofort nach der Montage auf
ganzer Ldnge unterfiillen.

‘ . «80er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.27)
‘ . »100er" Fliigelprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
max. 400 cm
max. 90 cm .
1 . 6 \‘
xe o
?/2 e — A_k* T _Q\Oe’g\eﬂ'\i\%{l
T \\’SC\(\\ SQ?‘\'\“ ’@,\\‘0‘3‘
'\C\(\‘
— |l =— 5 deﬂe\&“
il =7 & C S
N
%
(1]
S
|| =1 — I

MaximalgroBen fiir Schwingfenster

MaximalgréBen fir 1-flg. Schwingfenster nach der Klassifizierung bis B3. Ausfiihrung weil3 und farbig.

£ = Nicht farbige und farbige Schwingfenster diirfen bis
o maximal 200 cm Breite und 150 cm Hohe gefertigt
ki werden.
) % = Das maximale Fliigelgewicht darf 150 kg nicht tiber-
‘ S | E schreiten.
= Herstellbar mit nach auBen 6ffnenden ,80er" bzw.
L, Mmax. 200 cm = “100er" Fliigelprofilen.

Technische Anderungen vorbehalten Allgemeine Informationen
Stand 06/2012 © VEKA AG SOFTLINE 82




MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir passivhaustaugliche ,,80er" Fliigelprofile

MaximalgroBen fir ein- und mehrfliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit festem Pfosten
nach den Klassifizierungen B1, B2 und B3. Ausfiihrung wei3 und farbig. =

= Nicht farbige Fliigel diirfen bis maximal 2,00 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 130 cm und die maximale Hohe 240 cm.
= Farbige Fliigel diirfen bis maximal 1,80 m? gefertigt werden.
Die maximale Breite betrdgt 120 ecm und die maximale Hohe 240 cm.

* Maximales Glasgewicht 70 kg.
» Bei liegenden Fliigelflichen (b>h) muss das Seitenverhaltnis FFB/FFH aus den gliltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

assivhaustaugliche . .
. P P 9 . (siche Tabelle auf Seite 1.28)
«80er" Fliigelprofile
\e“\e(\"e % 103.341 mit Thermostahl
(S 3| ] 1 TCO016 15 (Fa. Hiittenbrauck)
et O™ 8 V11329215 TG (Fa. Gebhardt)
RO P
5'\(\6 “\,L 9335\\1 o 1L 101.290 mit Thermostahl
F‘\\NE% - RIUHIH 70019 15 (Fa. Hiittenbrauck)
0 Y\e‘s’&e\\ GS-000-101352001 (Fa. Gebhardt)
2 ?ﬂ 3 101.291 mit Thermostahl
i ‘ ﬁ T F019 15 (Fa. Hiittenbrauck)

Klassifizierung B1, B2 und B3:

SR IFIB RIS G I
240 “'"”*’240
230 230
220 220
210 210
200 200
190, 190
180, 180
170, 170
160, 160
150, 150
140, 140
130 130 Maximale Abmessungen fiir:
120, 120
110 110 . Fligel in farbig,
100 100 rundum mit Thermostahl verstarken
90 90
80 80 . Fligel in weiB,
70 70 rundum mit Thermostahl verstarken
60 60
g 80 50 Fligel in weiB,
: 40 40 unten waagerecht mit Thermostahl verstéarken,
T 30 30 seitlich und oben kann auf Stahl verzichtet werden
<
E 20 20
g 10 10
2 00
8 SR 8 9B IR G S 2K 8 3

Fligelbreite in cm
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MaximalgroBen

MaximalgroBen fiir passivhaustaugliche ,,80er" Fliigelprofile

MaximalgroBen fir zweifliigelige Dreh-Kipp-Elemente mit losem Pfosten
nach den Klassifizierungen B2 und B3. Ausfiihrung weil3 und farbig.

= Bei Stulpelementen Fliigel generell verstarken!
= Nicht farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 90 em breit und 240 ecm hoch
gefertigt werden.
= Farbige Fliigel diirfen bei Stulpelementen maximal 85 cm breit und 240 ecm hoch gefertigt werden.
= Maximales Glasgewicht 70 kg.
= Bei liegenden Fliigelflachen (b>h) muss das Seitenverhiltnis FFB/FFH aus den giiltigen Unterlagen des
jeweiligen Beschlaglieferanten entnommen werden.

. paSSIV.IIIaUEtaughcl.le (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
«80er"” Fliigelprofile
Stulpprofile (siehe Tabelle auf Seite 1.28)
—T—T Maximalhdéhe . Fliigel in farbig, . Fltigel in weiB,
mit Stulpprofil rundum mit Thermostahl verstarken rundum mit Thermostahl verstar-
ken
Klassifizierung B2: Klassifizierung B3:
2 8 8RS R gL S
W M M M i P71 bl N Bl el B 70
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
180 180
170 170
160 160
150 150
140 140
130 130
120 120
110 110
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 < 50
§ 40 ; 40
v 30 v 30
S 20 E 20 20
= o]

g 10 10 S 10 10
2 00 00 = 00 00
8§ 2R 8983 8RS8 g3 g 8 2R 8T8 JRYS LY g3

Fligelbreite in cm Fltigelbreite in cm
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