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Vorgriff auf neue Verarbeitungsrichtlinien > Fertigstellung im Mirz 2015 <

150
Befestigungsabstinde im Bauwerk 150 150 150
> Giiltig ab sofort < =70 L =
Der Befestigungsabstand von weiBen und farbigen 3 3
Elementen (Abb. 1 und 2) betrigt
® maximal 700 mm % %
e aus der Innenecke (Blendrahmen/T-Profil)
E=150 mm
In der Vergangenheit wurde fiir farbige Elemente der % %
Abstand aus der Innenecke mit 250 mm vorgegeben. - -
Dies war vorwiegend dem Materialverhalten (thermi- - =
sche Ausdehnung) geschuldet. Um speziell schweren <700 ‘ <700 <700
Lasten gerecht zu werden, hat VEKA diesen Abstand 150 190 150 150
an den Abstand fiir weiBe Elemente angepasst. Abb. 1
Den weiteren Abbildungen kann beispielhaft die Po- e
sitionierung der Abstande bei der Verwendung von Verbreiterungen entnommen {
werden:
*  Wird dreiseitig mit dem Element eine Verbreiterung geschweiBt, betragt der
Abstand von der AuBenkante maximal 250 mm (Abb. 3). Befestigungsabstand
e Wird oben eine Verbreiterung oder unten ein Fensterbank-/Balkonanschluss- aus der Innene‘Ckr r
profil angebracht, betragt der Abstand maximal 500 mm von der AuBenkante Abb. 2
(Abb. 4 und 5).
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